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ตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียง Notebook เป็น HDMI 

โดย ดนัย อ่วมอ่ิมพืช 

ในปัจจุบัน Notebook มีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้น บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ทั้งแพทย์ พยาบาล นักศึกษา ผู้บริหารและพนักงานต่างมี Notebook ส่วนตัวส าหรับช่วยในการท างาน เพ่ือ 

Present ผลงานของตัวเองให้กับบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่ในห้องประชุมได้รับชม จึงจ าเป็นต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณ

ภาพและเสียงจาก Notebook ผ่านไปยังระบบ Interface กับอุปกรณ์ฉายภาพต่าง ๆ เช่น จอคอมพิวเตอร์ จอ 

Projector เป็นต้น 

  ซึ่งประเด็นปัญหาที่พบส่วนใหญ่ คือ Notebook แต่ละเครื่องมักใช้ Interface ในการเชื่อมต่อหลายแบบ 

ขณะที่ระบบ Interface ในห้องประชุม มักใช้ระบบ Interface แบบ HDMI ท าให้ไม่สามารถเชื่อมต่อสัญญาณภาพ

และเสียงจาก Notebook ไปยังอุปกรณ์ฉายภาพภายในห้องประชุมได้ บทความนี้  จึงขอแนะน าส าหรับ 

Notebook ที่ใช้ระบบ Interface ต่าง ๆ รวมถึงวิธีการเลือกตัวแปลงภาพและเสียงให้เข้ากับระบบ HDMI ตาม

ห้องประชุม ส าหรับเจ้าของ Notebook เจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

  ระบบ HDMI (High-Definition Multimedia Interface) เป็นการเชื่อมต่อแบบ Digital ที่สะดวก รองรับ 
Color Space ที่มากกว่าสายปกติ ท าให้ได้รับชมภาพที่คมชัด สมจริง นอกจากนั้นยังรองรับระบบเสียง Dolby 
ต่าง ๆ ผ่านสายน าสัญญาณ โดย HDMI เพียงแค่เส้นเดียวก็จะได้ทั้งภาพเสียงและ Network อย่างสมบูรณ์แบบ 

 
รูปที่ 1 ช่อง HDMI ส่งสัญญาณภาพและเสียงออกจาก Notebook 

 

 
รูปที่ 2 สายสัญญาณ HDMI ที่ใช้เช่ือมต่อสัญญาณจาก Notebook ไปยังจอภาพ และอุปกรณ์ฉายภาพต่าง ๆ 
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รูปที่ 3 คุณสมบัติของ Interface HDMI แต่ละ Version  

ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ HDMI แต่ละ Version 

 HDMI VERSION 1.0 / 1.1 / 1.2 นิยมน ามาใช้เชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องเล่นแผ่น DVD ไปยัง
เครื่องรับโทรทัศน์ รองรับความละเอียดภาพ 1080p มีความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณที่ 4.5 Gb ต่อ วินาที 
ปัจจุบันไม่นิยมใช้งานแล้ว 
  HDMI VERSION 1.3 เพ่ิมความสามารถรองรับระบบเสียง Dolby HD และ Dolby Digital มีความเร็ว
ในการเชื่อมต่อสัญญาณที่ 9 Gb ต่อ วินาที (High Speed) ใช้เชื่อมต่อสัญญาณจากเครื่องเล่น Blu-ray และ 
Notebook ไปยังจอภาพหรือ อุปกรณ์ฉายภาพต่าง ๆ 

  VERSION 1.4 เพ่ิมความสามารถรองรับความละเอียดภาพแบบ 2160p หรือ 4K @ 60Hz (3840 × 2160) 
รองรับการเชื่อมเสียง ARC รองรับช่องต่อสัญญาณ Ethernet เชื่อมต่ออุปกรณ์ในเครือข่าย (Highspeed With 
Ethernet) เป็นระบบท่ีนิยมใช้งานมากในปัจจุบัน 
  VERSION 2.0 เพ่ิมความสามารถรองรับความละเอียดภาพแบบ 4k @ 60Hz 3D รองรับอัตราส่วนจอภาพ 
21:9 การส่งผ่าน 2 วีดีโอ streaming ได้พร้อมกันบนหน้าจอเดียว การส่งผ่านสัญญาณเสียง 32 channel มี
ความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณที่ 18 Gb ต่อ วินาที (Highspeed With Ethernet) และรองรับการแสดง
รายละเอียดภาพแบบ HDR 
  VERSION 2.1 เป็นสายที่เพ่ิมความสามารถรองรับความละเอียดภาพแบบ 4k @ 120Hz และความ
ละเอียดแบบ 4320p หรือ 8K @ 60Hz (7680 × 4320) มีความเร็วในการเชื่อมต่อสัญญาณที่ 48 Gb ต่อ วินาที 
และรองรับการแสดงรายละเอียดภาพแบบ HDR10+ เป็นระบบที่ยังไม่นิยมใช้งานในปัจจุบันเนื่องจากยังไม่ค่อยมี
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องออกมารองรับ 
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ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณต่าง ๆ  

  1. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ Display Port Interface ภาพและเสียงแบบ Digital ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้

งานในปี ค.ศ. 2008 โดยบริษัท VESA ประกอบด้วย Version 1.0 - 1.1 - 1.2 - 1.4 - 2.0 มีความสามารถคล้าย 

ระบบ HDMI แต่มีข้อดีกว่าคือรองรับความเร็วโอนถ่ายข้อมูล และ Refresh rate ได้สูงกว่า เหมาะส าหรับการดู

ภาพยนตร์ การตัดต่อวีดีโอ ที่มีการเคลื่อนไหวของภาพสูง 
 

 
รูปที่ 4 ช่อง Display Port ส่งสญัญาณภาพและเสยีงออกจาก Notebook 

 
รูปที่ 5 ตารางเปรียบเทียบคา่ Resolution และการโอนถ่ายข้อมลู ระหว่าง HDMI V 2.0 กับ DisplayPort V 2.0 

  กรณี Notebook ไม่มีช่องสัญญาณออก HDMI มีเพียงช่องสัญญาณออก Display Port ต้องใช้ตัวแปลง

สัญญาณ Display Port to HDMI เพ่ือการเชื่อมต่อสัญญาณที่สมบูรณ์  

 
รูปที่ 6 ตัวแปลงสัญญาณ Display Port to HDMI 

  หมายเหตุ ตัวแปลงสัญญาณบางยี่ห้อจะลดทอนความละเอียดภาพจากต้นทางจาก 4k ไปปลายทางเหลือ

แค่ 1080p บางยี่ห้อก็ไม่ลดทอน ตัวแปลงส่วนมากไม่สามารถใช้งานกลับด้านจาก HDMI TO Display Port ได้ 

ทั้งนี้จะต้องศึกษาข้อมูลก่อน ที่จะซื้อตัวแปลงยี่ห้อนั้น ๆ ให้ดีก่อน 
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 2. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ Mini Display port หรือ MDP Interface ภาพและเสียงแบบ Digital 

ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้งานในปี ค.ศ. 2008 โดยบริษัท APPLE มีคุณสมบัติเหมือน Display Port ทุกอย่างแต่มีขนาด

ช่องสัญญาณเล็กกว่านิยมใช้งานกับ Notebook จนถึง Version 1.2a จึงหยุดพัฒนา ในขณะที่ Display Port 

พัฒนาไปถึง Version 2.0 

 
รูปที่ 7 ช่อง MDP ส่งสญัญาณภาพและเสียงออกจาก Notebook 

 

 
รูปที ่8 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่าง DisplayPort กับ MDP 

 3. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ Thunderbolt 1 และ 2 Interface ภาพและเสียงแบบ Digital ถูก

พัฒนาขึ้นมาใช้งานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2011 โดยบริษัท APPLE และ INTEL มีคุณสมบัติเหมือน MDP แต่มีความสามารถ

ถ่ายโอนข้อมูลกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้ ในขณะที่ MDP รองรับการเชื่อมต่อภาพและเสียงไปยังจอภาพเท่านั้น 

Thunderbolt ถูกพัฒนาใช้งานกับ Notebook ของบริษัท APPLE และ Notebook Gamming รุ่นราคาสูง ๆ 

Thunderbolt มีทั้งหมด 3 Version ตัว Version 1-2 ใช้ช่อง Interface แบบเดียวกับ MDP ส่วน Version 3 จะ

ใช้รูปแบบช่อง Interface เป็นแบบ USB TYPE C แทน 

 
รูปที่ 9 ช่อง Thunderbolt 1-2 ส่งสัญญาณภาพและเสียงออกจาก Notebook 
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  ความแตกต่างระหว่าง Thunderbolt 1 เมื่อเทียบกับ 2 คือ Thunderbolt 1 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่

ความเร็ว 10Gb ต่อ วินาที ขณะที่ Thunderbolt 2 สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่ความเร็ว 20Gb ต่อ วินาที  กรณีที่

เราไม่ทราบว่าช่องต่อเป็นช่องอะไรให้สังเกตุที่สัญลักษณ์ข้างช่อง หากเป็น MDP จะเป็นรูปจอภาพ หากเป็น 

Thunderbolt 1-2 จะเป็นรูปสายฟ้าฟาด 

 
รูปที่ 10 ตัวแปลง MDP TO HDMI / Thunderbolt 1-2 to HDMI 

  หมายเหตุ เราสามารถเลือกตัวแปลงที่สามารถแปลงสัญญาณจาก MDP หรือ Thunderbolt 1-2 เป็น 

HDMI ได้ ทั้งนี้ตัวแปลงบางยี่ห้อจะลดทอนความละเอียดภาพจากต้นทางจาก 4k ไปปลายทางเหลือแค่ 1080p 

บางยี่ห้อก็ไม่ลดทอนความละเอียด ตัวแปลงส่วนมากไม่สามารถใช้งานกลับด้านจาก HDMI เป็น Thunderbolt 1-2 

หรือ MDP ได้ ควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะซ้ือตัวแปลงยี่ห้อนั้น ๆ ให้ดีก่อน 

 4. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ USB TYPE C USB Interface ภาพและเสียงแบบ Digital ถูกพัฒนาขึ้น

มาใช้งานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2001 โดยการร่วมมือของบริษัท IT หลายราย นิยมใช้งานมากกับ Notebook และ 

โทรศัพท์มือถือ ในปัจจุบัน 

    
รูปที่ 11 ช่อง USB TYPE C ส่งสญัญาณภาพและเสียงออกจาก Notebook 

 
รูปที่ 12 ความสามารถของ USB TYPE C แต่ละแบบ 
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  ความสามารถของ USB TYPE C แต่ละแบบนั้นไม่เหมือนกัน จากรูปที่ 13 USB TYPE C ที่รองรับการ

เชื่อมต่อจอภายนอกจะต้องมีสัญลักษณ์รูปจอภาพ หากไม่มีจะเป็นแค่ Interface ที่รองรับการถ่ายโอนข้อมูล หรือ 

ชาร์จไฟเข้าเครื่องเท่านั้น ไม่สามารถต่อตัวแปลงออกไปยังจอภาพภายนอกได้ ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

เสียก่อนว่า USB TYPE C ที่ Notebook เครื่องนั้นมีความสามารถรองรับ Interface อะไรได้บ้าง 

  5. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ Thunderbolt 3 Interface ภาพและเสียงแบบ Digital ถูกพัฒนาขึ้น

มาใช้งานตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2015 โดย บริษัท Intel นิยมใช้งานมากกับ Notebook รุ่นราคาสูง Notebook แบบเบา

บางพกพา และ Notebook Gamming      

 
รูปที่ 13 ช่อง Thunderbolt 3 ส่งสัญญาณภาพและเสียงออกจาก Notebook 

 
รูปที่ 14 ตารางเปรยีบเทียบรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่าง Thunderbolt 3 กับ USB TYPE C Version 3.1 

  Thunderbolt 3 และ USB TYPE C จะใช้ Interface แบบเดียวกัน แต่ Thunderbolt 3 มีคุณสมบัติที่

เหนือกว่าสามารถต่อจอภาพกับรองรับการชาร์จไฟเข้าเครื่องและโอนถ่ายข้อมูลที่ความเร็ว 40 Gb ต่อ วินาที ส่วน 

USB TYPE C โอนถ่ายข้อมูลที่ ความเร็ว 5 - 10 Gb ต่อ วินาที และรองรับ Function ได้ไม่ครบเท่า  

 
รูปที่ 15  ตัวแปลง USB TYPE C / Thunderbolt 3 TO HDMI 
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  หมายเหตุ เราสามารถเลือกตัวแปลงที่สามารถแปลงสัญญาณจาก USB TYPE C หรือ Thunderbolt 3 

เป็น HDMI ได้ ทั้งนี้ตัวแปลงบางยี่ห้อจะลดทอนความละเอียดภาพจากต้นทางจาก 4k ไปปลายทางเหลือแค่ 1080p 

บางยี่ห้อก็ไม่ลดทอนความละเอียด ตัวแปลงส่วนมากไม่สามารถใช้งานกลับด้านจาก HDMI เป็น Thunderbolt 3 

หรือ USB TYPE C ได้ ควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะซ้ือตัวแปลงยี่ห้อนั้น ๆ ให้ดีก่อน 

  6. ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณ VGA หรือ Video Graphics Arrays เป็น Interface ที่คิดค้นโดยบริษัท 

IBM เริ่มใช้งานในปี ค.ศ.1987 นิยมใช้งานกับ Notebook รุ่นเก่า ๆ ไม่นิยมใช้งานในปัจจุบันแล้วเนื่องจากเป็น 

Interface แบบ Analog รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณภาพเพียงอย่างเดียวไม่รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเสียง ให้

ความละเอียดของภาพได้ไม่ดีเท่า Interface แบบ Digital 

 
รูปที่ 18 ช่อง VGA ส่งสัญญาณภาพออกจาก Notebook 

        
รูปที่ 19 ตัวแปลง VGA to HDMI 

 

 
รูปที่ 20 วิธีการใช้งานตัวแปลง VGA to HDMI 
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  หมายเหตุ การแปลงสัญญาณภาพจาก VGA เป็น HDMI เป็นการแปลงสัญญาณจาก Analog เป็น Digital  

ตัวแปลงต้องมี Adaptor จ่ายไฟให้ท างาน จะต้องต่อสาย VGA และสายเสียงจาก Notebook เข้าที่ช่อง VGA 

และ Audio in แล้วต่อสาย HDMI OUT ไปที่จอภาพ หรือ Projector ตัวแปลงส่วนมากจะรองรับความละเอียด 

HDMI OUT ที่ 1080p และไม่สามารถใช้งานกลับด้านจาก HDMI TO VGA ได้      
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